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Precision en pequeiio formato.
Déjate seducir por la precisién de su 15”
latiendo al ritmo de tu mdsica.
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475 mm

JOKER

SUBWOOFER

s/ ACTIVO DET5"

Bocina plegada
de diseno
BAND PASS

Amplificacién

Multiples
PRESETS
disponibles

1000 W Clase D

Nivel [dBSPL]

10

Sensibilidad de entrada 2dBu-1V
Impedancia de entrada 20 kQ) Balanceado
Nivel méximo de entrada 20 dBu

Alimentacién

Fuente conmutada Universal 85-265 V/45-65 Hz

Consumo medio a plena potencia 1A (Heavy duty musical program)

SPL(1m) 127 dB continuo
130 dB peak
DSP Arquitectura 48 bit

XOPOLE / LPF90 / LPF90O+3 / LPF100 / LPF100+3 / LPF120

Presets / LPF120+3
Convertidores AD/DA 24 bit - 48 kHz
Consumo en StandBy <5W

Linea de retardo ajustable 118 ms /40 m

Respuesta en frecuencia (-10 dB) 36 Hz - 90/100/120 Hz

Componentes LF

Woofer de 15" (bobina de 4")

Directividad (HxV)

Omnidireccional

Dimensiones (AlxAnxP)

475x 630 x 630 mm

Peso

416 kg

Acabados

Madera multicapa
Rejilla frontal de acero de 1,5 mm con espuma
Pintura negra mate de Polyurea® ultraresistente

! 630 mm

‘ ‘ 630 mm

—
—

//

FC-JK15W NC-JK15W

www.amateaudio.com

SP/CRTL

)
. 3
At
N

63 Hz 125 Hz

200

250 Hz

PANEL DE CONEXIONES

NOVIEMBRE 2016 © Amate Audio S.L. Terrassa - Barcelona - ESPANA

Frecuencia [Hz] 1k
90 Nivel (dB)
0
60
30 -6,25
0
12,5
30
-60 -18,7
-90
500 Hz 25

FICHA TECNICA 2/2



