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MASTE
Dynamic Power Series
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DINAMICO
SISTEMA ACUSTICO

MD- 151 Refuerzo en
bajas frecuencias.

ALTO RENDIMIENTO
Sistema compacto.
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Sistema compacto.
3 vias. Pasivo. Procesado electronicamente.
MD-122 Full-Range y MD- 151 Refuerzo en

bajas frecuencias.

Aplicaciones recomendadas :
2K4 s

Caracteristicas diferenciales :

- Alta capacidad de potencia (600W
RMS/1200W, programa x canal) mantenien-
do una apreciable reselucion acustica y un
excelente equilibrio tonal. musical IHF |‘:='N' canal (4 Q).
- Reducidas dimensiones fisicas Cuando se r

Excepcional respuesta en bajas frecuencias 5
gracias a su depurado disefo acustico
Respuesta lineal entre 50Hz y | BKHz, com-
pensada electrénicamente mediante tarjeta
de optimizacion insertable a cualquiera de
los muwlsﬂ- adores de la serie DPU

Con el umpla-wucm DPU se puede

is contundente se podran co-

VLLY

nectar

modo VO

La MD-122 puede ser combinada con cual-
quiera de las demads unidades sub
de la gama, en configuracion Bi-amp
la respuesta en graves d
1on, resultando ideales para la sonor
Clubs y Discotecas

- Exclusivo circuito de control de potencia
maxima en cada una de las bobinas de los
transductores independientement
permite obtener el maximo n-nd\m\ﬂ.m[\,
del sistema, mediante el retorno de la sefal
(Sense) por el propio cable de conexion al
=.impi|fudor DPU.

MAS POTENCIA - MAS LIGEROS

SISTEMA MD-1

aplicac
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zacion en Auditorios,

- Alto rendimiento SPL: | 28dB en programa/| 3| dB Peak.

- Amplificador Procesador de 2x 1200 W/4£2 y | 7Kgs. de peso. Incorpora
multiples sistemas de proteccidn: Anti-clip, Temperatura, D.C., Baja impedancia.

CARACTERISTICAS MD-122 MD-151
Corfiguranon Bass - Reflen Full Pargs Subwoaler
Componentes Whoaler Ixl " 115"
Maton 1* 3AavC
Directivicad 90" k407 DC Oy
Polenca sdfmaitle  AMS 00 3500w
[HFE Prog / Peak BIX) J 1200w 00 7 10w
Renefiminats SPL WY T m Qi 8 100 ¢B
Musical Progr ¢ Peak (49 7 132 9B 1281131 o
Bespueyta Fz (+1-3 4B) S8 e - [B Kilr a5 250 M2
Impedanca Bl 841
lTarjeta procesadt PC-1 PCH
Conmoones Speakon NL4 PR | =41 - INPUT %2 x 4rmim)
* Cotve recomenchado FIMN 2+ RETORMNO (SENSE) *( x 1 mm,
Exmermicnies Pess 26 Kpr= 28 Kgrs
mmn (Al < AneFr) 525/ 348 7 3126 BOC 1 440 7 485
Acabaios Contrachapade manng Pintura de poliuretina de doable componente

3 punos de anclage (Paggng)
Adiptador Rigiting pard suipenditn adrea (1 por cajy)
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electroacustica,

Pol. Ind. Norte » Perpinya, 25 - 08226 TERRASSA (Barcelor
IV'I 937356565 + Fax 937356048
mail: amate@cecotes + www.masteraudio.com
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conectar 2 MD-122 por canal (F :,‘||7RL“1H£_>_:‘
con lo que se obtienen | 200V de potencia

'equiera una respuesta en bajas

D-122y 1 MD-151 (Subwoofer)
por can: 1l v obtener los 1 200W [/ 4Q en

o:afe'
cuando
seada requiera su

MD-122
12%+ Motor 1" 34VC

RETORNO
(SENSE)
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