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EI N12SM es un potente y ligero monitor de escenario, facilmente transportable, con un rendimiento
musical magnifico e impecable sonido. Sus excepcionales transductores de neodimio de 12” y 1,75”,
de muy baja distorsion, proporcionan una respuesta vocal impresionante.

TECNOLOGIA DE LOS TRANSDUCTORES

Sistema activo de dos vias full-range compuesto por un altavoz de 12"
con iman de neodimio y bobina de 3"y un motor de compresién con
iman de neodimio y diafragma de PETP de 1,75" acoplado a bocina de
dispersion asimétrica (dispersion de 50° a 100° x 55°).

AMPLIFICACION

Amplificador incorporado de 32 generacién Clase D de 700 W controla-
do por un DSP dedicado.

Fuente de alimentacién conmutada SMPS (Switching Mode Power
Supply) con una eficiencia del 90% capaz de entregar su maxima po-
tencia con un minimo consumo energético en unas dimensiones muy
discretas.

Conexiones laterales y panel de control con pantalla LCD para mostrar
los diferentes parametros, presets, volumen y ajustes realizados por el

usuario. El teclado con sensores capacitivos SensitiveTouch® garantiza
la fiabilidad del sistema incluso bajo condiciones de humedad o condi-

ciones climaticas extremas.

Doble PowerCon® (entrada y link).

www.amateaudio.com

DSPY CONTROL

DSP interno con todo el procesamiento de sefial necesario (crossovers,
ecualizadores, delay, limitadores, control de ganancia, mute, input
dynamic compressor), asi como varios presets Utiles para ajustar la
N12SM a diferentes requerimientos.

La visualizacién de los niveles de potencia de salida en pantallay

el LED NITID frontal ayudan a monitorear el sistema facilmente. El
logotipo retroiluminado NiTID puede apagarse o activarse para indicar
cuando el sistema estd limitando.

ALC (Adaptative Loudness Compensation) para mejorar la experiencia
de escucha cuando la caja se utiliza a niveles musicales bajos.

ECO Mode disponible.

Ment EQ de 5 bandas con cinco ecualizadores.
DISENO Y ACCESORIOS

Asas ergondémicas para un transporte facil.
Doble posicion para una cobertura adaptable.

Rejilla de 2 mm de acero con malla acustica negra, disefiada en exclusiva
con un coeficiente de perforacion elevado y una apariencia atractiva.

Madera multicapa de abedul con revestimiento de Polyurea®, que
ofrece la maxima fiabilidad y resistencia tanto para touring como para
aplicaciones de gran demanda.

Perfiles protectores de goma.
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DE ALTO RENDIMIENTO
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COMPONENTES Amplificacién (programa) 600 W (LF) + 100 W (HF) - Clase D Bi-amplificado
LIGEROS DE s
NEODIMIO Sensibilidad de entrada 8dBu-194V
Impedancia de entrada 20 kQ) Balanceado
Nivel de entrada maximo 20dBu
BOCINA DE Alimentacion Fuente conmutada Universal 85-265V / 45-65 Hz
DISPEBSION
ASIMETRICA Consumo medio a plena potencia 0,7 A (Heavy duty musical program)
SPL (1 m) 128 dB continuo, 131 dB pico
3 DSP Arquitectura 48-bit. Presets incluidos.
MULTIPLES
PRESETS Convertidores AD/DA 24 bit - 48 kHz
DISPONIBLES Consumo en Standby <5W
Linea de retardo ajustable 118 ms /40 m
PINTURA DE Frecuencia de Crossover 1k8Hz
POLYUREA® Respuesta en frecuencia (-10dB) 58 Hz - 19 kHz
ULTRARESISTENTE L .
Componentes LF- MF  Woofer de neodimio de 12" (bobina de 3")
HF  Driver de neodimio con diafragma de PETP de 1,75"
s 5 5 P
DOBLE POSICION Directividad (HxV) 50°a 100° x 55° asimétrica
PARA UNA COBERTURA Factor de directividad (Q) 12,6
ADAPTABLE indice de directividad (DI) 11dB
Peso 18 kg
Dimensiones (AlxAnxP) 459 x 364 x 570 mm
Acabados Madera multicapa de abedul con pintura negra mate de Polyurea®
ultraresistente y perfiles protectores de goma.
Rejilla Acero de 2 mm recubierto de malla acustica negra
Rigging No
Conectores 1 x XLR input / 1x XLR link / 1x AC PowerCon input /

1x AC PowerCon link

PANEL DE CONTROL
gt - NS asrveesmsiced El procesamiento digital de sefial (DSP) con amplificacién de Clase D de 32 gene-
racion es configurable a través de nuestra exclusiva tecnologia SensitiveTouch™.
L NiTiD Posee un teclado con sensor capacitivo libre de componentes mecanicos y piezas
Lol moviles, siendo altamente sensible, resistente a la intemperie, duradero y eficaz en

comparacion con los controles electrénicos convencionales.

Con el teclado y la pantalla SensitiveTouch™ es posible configurar los sistemas
NITID para su uso en escena en tan sélo unos segundos.

VISTA LATERAL DERECHA VISTA FRONTAL SIN REJILLA VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA TRASERA

www.amateaudio.com OCT 2017 © Amate Audio S.L. Terrassa - Barcelona - ESPANA FICHA TECNICA 2/4



NiTID

Y 4 [ ]
12" HIGH PERFORMANCE A :
STAGE MONITOR amate audio

RESPUESTA EN FRECUENCIA 1W/1m (PRESET FLAT) COBERTURA HORIZONTAL
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FLAT NEARFIELD
Respuesta plana -3 dB frecuencias medias
SPEECH (800 Hz -3 kHZ)
HPF 100 Hz SMOOTH < >
LPF 8 kHz -3 dB frecuencias medias y altas 570 mm
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DISENO UNICO

El exclusivo y atractivo disefio de la reja de los sistemas NITID ofrece
méxima proteccion con el mejor coeficiente de perforacién del mercado
para una calidad sonora optimizada.

El acabado en Polyurea® ofrece una proteccién duradera contra la hume-
dad tanto en el recinto construido de abedul como en los circuitos electré-
nicos y controles inteligentes. Asimismo, una amplia gama de accesorios
permite adaptar los sistemas NiTID a cualquier tipo de aplicacion.

FC-N12SM
Para dos unidades N12SM

EL BALANCE PERFECTO

NITID es el resultado de un proceso intensivo de investigacién, desarrollo y
optimizacion con el objetivo de conseguir la mayor potencia y rendimiento
en el formato mds compacto posible.

Cada detalle de la serie NITID ha sido analizado, estudiado y disefado para
obtener una éptima respuesta acustica en sintonfa con un producto ergoné-
mico, resistente y atractivo.

Permite optimizar la cobertura dependiendo de la posicion del
difusor.

100° (H)

SHORT THROW Nearfield

100°

50° (H)
LONG THROW

RENDIMIENTO IMPRESIONANTE

El sistema integrado de alimentacién y control integrado “Plug @ Play”
incluye un DSP con presets de fabrica para una configuracién rapida con un
sonido increfble. La intuitiva interfaz de control permite seleccionar facilmen-
te los presets para configurar tu NiTID en tan sélo unos segundos. La precisa
combinacion entre transductores, DSP y amplificador proporcionan un siste-
ma totalmente equilibrado y optimizado para las aplicaciones mas exigentes.

50° (H)
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550 (V)

100° (H)
N LONG THROW

100°

H: Dispersion horizontal V: Dispersion Vertical
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