[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]B | i e ExPORT

A

amate audio

Great sound
from Barcelona
since 1972

Amate Audio S.L.

EXPORT & CUSTOMER SERVICE
Perpinya, 25 - Poligon Industrial Nord
08226 Terrassa - Barcelona - SPAIN
T1.+3493 735656
export@amateaudio.com

www.amateaudio.com

R&D, FACTORY AND MANAGEMENT
Violinista Vellsola, 18

08222 Terrassa - Barcelona - SPAIN
T. 43493 736 23 90
info@amateaudio.com





[image: image4.png]www.amateaudio.com

A

amate audio

Great sound
from Barcelona
since 1972





Especificaciones para arquitectura e ingeniería
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X12CLD

• El sistema debe ser de 2 vías, pasivo y full-range. El transductor de altas frecuencias debe incluir un motor de compresión con diafragma de titanio de 2,5 pulgadas acoplado a guía de ondas de 100º x 15º y el transductor de bajas frecuencias debe ser de 12 pulgadas con bobina de 3,5 pulgadas acoplado a recinto tipo bass-reflex. El transductor de bajas frecuencias tiene que ser a 8 ohms (impedancia nominal) y el transductor de altas frecuencias tiene que ser a 8 ohms (impedancia nominal). 

• La banda útil tiene que ser de 58Hz a 19kHz (-10dB), utilizando un procesador externo Amate Audio DSP608. 
• La cobertura horizontal del sistema debe ser de 100º, con una cobertura vertical de 15º. En formato horizontal lineal o vertical clúster, el sistema debe poder curvarse a 15º entre cajas sin romper el acople acústico entre elementos.
• El SPL, medido a 1W y 1m bajo condiciones de campo libre tiene que ser de 99dB para la vía de bajas frecuencias y 109dB para la vía de altas frecuencias. 
• El máximo SPL continuo, medido a 1m bajo condiciones de campo libre tiene que ser de 130dB para la vía de bajas frecuencias y 130dB para la vía de altas frecuencias. 
• La potencia de programa musical debe ser de 1200W para la vía de bajas frecuencias y 140W para la vía de altas frecuencias.

• La construcción del recinto tiene que ser a base de tablero multicapa de abedul báltico y acabado en pintura Polyurea negra y gris y texturada. Las dimensiones tienen que ser 640 mm (25,2 pulgadas) ancho, 680mm (26,8 pulgadas) ancho incluyendo pines pasadores, 352 mm (13,8 pulgadas) altura, 485 mm (19,1 pulgadas) fondo. El peso del recinto tiene que ser 29 Kg. El recinto tiene que protegerse frontalmente mediante una reja de acero. 
• El recinto tiene que incluir varios puntos de fijación M8 para uso con accesorios de colgado Amate Audio.
• El recinto tiene que estar preparado para su uso en formato horizontal lineal o vertical clúster.
• Las conexiones eléctricas se realizarán mediante conectores NL4MPR Speakon, en configuración +1/-1 señal entrada LOW (bajas frecuencias), +2/-2 señal entrada HIGH (altas frecuencias).

• El sistema de altavoces tiene que ser el X12CLD de la serie Xcellence de Amate Audio®.

• Los accesorios de colgado tienen que ser el TA-X12CL o el ACR-M8 o CA-X12CL de la serie Xcellence de Amate Audio® .
