www.amateaudio.com

amate audio

Great sound
from Barcelona
since 1972

Manual de usuario

X218WFD

XCELLENCE

Diciembre 2022

Amate Audio S.L. EXPORT & CUSTOMER SERVICE R&D, FACTORY AND MANAGEMENT
Perpinya, 25 - Poligon Industrial Nord Violinista Vellsola, 18
08226 Terrassa - Barcelona - SPAIN 08222 Terrassa - Barcelona - SPAIN
T. 43493 7356565 T. 43493 736 23 90

export@amateaudio.com info@amateaudio.com




X218WFD Dec 2022

Instrucciones de seguridad

1. Todas las instrucciones de seguridad deben ser leidas antes de utilizar este
aparato.

2. El signo de exclamacién dentro de un triangulo indica componentes internos cuyo
reemplazo puede afectar la seguridad.

3. El simbolo del rayo con la punta de la flecha indica la presencia de voltajes
peligrosos no aislados.

4. Este equipo no debe ser expuesto a la lluvia ni a la humedad. No lo use, por
ejemplo, cerca de piscinas, fuentes o cualquier lugar donde pueda ser afectado por
liquidos.

5. Limpie el aparato sélo con pafhos secos.

6. No situe el equipo en lugares donde se interfiera la ventilacion del aparato.

7. No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, estufas u
otros aparatos que emitan calor.

8. Este equipo debe ser reparado por personal cualificado del servicio técnico
cuando:

A. El cable de red esté dafiado, o

B. Algun objeto o liquido haya dafiado el aparato; o

C. El equipo no funcione de una manera normal (correcta); o
D. El equipo se haya expuesto a la lluvia; o

E. El chasis esté dafado

9. Desconecte el aparato en caso de tormentas eléctricas o cuando no vaya a
emplearlo durante largos periodos de tiempo.

10. No cuelgue nunca el equipo por el asa.

11. Use sblo accesorios recomendados por el fabricante.
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1 INTRODUCCION

1.1 Generalidades

Amate Audio le agradece la confianza depositada en nuestros sistemas de altavoces
de la serie Xcellence. La serie Xcellence combina las ventajas de un sistema auto
amplificado y la flexibilidad de control de los recintos con DSP incorporado
(procesamiento digital de sefial). La experiencia de mas de 45 afos en el disefio de
cajas acusticas y amplificadores y la utilizacion de la mas alta tecnologia y
componentes convergen en un producto idoneo para multitud de aplicaciones, sobre
todo aquellas en que se requieran altos niveles de presion sonora y un control de la
cobertura vertical. Estadios, teatros o grandes areas de audiencia se convierten en
los lugares perfectos para su utilizacion. Le sugerimos lea atentamente las
indicaciones que a continuacion exponemos, confiando en que le seran de gran
utilidad para obtener sus mejores resultados.

1.2 ;Qué es un subwoofer array?

Los “subwoofer array” o arreglos de subwoofer son un concepto poco
extendido. Consiste en la agrupacién de dos o mas subwoofers con el mismo
objetivo que el uso de los line-array: Grandes niveles de presion sonora (SPL)
y conseguir el maximo area de cobertura sin fluctuaciones del nivel de presién
sonora.

BACK (STAGED

‘FRDNT (AUDIENCE)‘

Fig.1. Arreglo de subwoofers X218WFD en cardioide

Es de gran importancia la distribucién de los subwoofers cuando disponemos
de mas de una uno. Las frecuéncias graves tienen grandes longitudes de onda
y si las de dos o mas subwoofers se “enfrentan” entre ellas en vez de trabajar
en conjunto, reduciremos drasticamente el rendimiento de nuestro arreglo. Por
ejemplo para una onda de 100 Hz tenemos que:

3= c_340_34 .
= F= 100 > metros
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Es decir que a menos de 1.7 metros de distancia, que corresponde con un
cuarto de la longitud de onda, las ondas de 100 Hz de diferentes subwoofers
entraran dentro del mismo periodo 772 con un nivel SPL parejo. Esto provocara
interferencia entre ellos, es decir que trabajen como uno solo.

A

Fig.2. Diferencia de fase 6 entre ondas procedentes de dos subwoofers

Podemos ejemplificar este fendmeno revisando la Figura 2, siendo de color
rojo uno de los subwoofers y de color azul otro de ellos. Entendiendo el gje y
vertical como el desplazamiento de presion y el eje x horizontal como el tiempo
en que las ondas llegan a un punto del espacio concreto. La diferencia de fase
es la letra theta 6. Si movemos el trazo azul hacia la derecha hasta que su parte
superior de mayor desplazamiento positivo coincida con la parte inferior de la
roja de su correspondiente desplazamiento negativo, tendriamos inteferencia
destructiva que provoca que en ese punto del espacio haya una ausencia
tedrica total de nivel de presion sonora. Si los puntos maximos coincidiesen
tendriamos el doble de presién sonora.

Cuanto mas cerca estén los subwoofers entre ellos, mas probable es que
tengamos el doble de presion sonora. Sobre todo para frecuencias cercanas
al corte de frecuencia superior de los subwoofers. Es por ello que
desaconsejamos totalmente emplazar los X218WFD debajo de las torres de
line-array o las fuentes puntuales que conforman un sistema estéreo. A mayor
distancia es mayor el efecto de interferencia destructiva.

No obstante podemos aprovechar este fendmeno en nuestro favor. Tenemos
la posibilidad de crear subwoofer arrays, conjuntos de subwoofers que bien
emplazados pueden incrementar mucho su rendimiento alcanzando grandes
niveles de presion sonora distribuidos uniformemente en el espacio. También
es posible trabajar a nivel temporal y no solo espacial, teniendo en cuenta que
espacio y tiempo estan directamente relacionados, y colocar los subwoofers
del revés para invertir la fase que ejemplificamos en la Figura 2 y asi convertir
un array de subwoofers en un conjunto cardioide. Puedes encontrar mas
informacion de los cardioides en la seccidon 3.4 de este mismo documento.

Todo este proceso puede resultar muy complejo. En Amate Audio hemos
trabajado los arreglos de subwoofer en profundidad y hemos creado unos
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preajustes incluidos de fabrica en la unidad Xcellence X218WFD que facilitan
mucho la instalacion. También hemos creado un documento con diferentes
configuraciones fisicas para que puedas seleccionar la que mejor se adapte a
tu aplicacion. Puedes encontrarlo en nuestra pagina web, en el apartado de
descargas del modelo X218WFD.

1.3 Descripcion técnica general
X218WFD

Sistema acustico autoamplificado subwoofer

Entrada y salida XLR balanceada

Entrada y salida AC por PowerCon

Entrada y link EtherCon RJ45

1 Gbps Ethernet connectivity with Dante™ audio networking

Amplificador de 5000W

Convertidores AD/DA de 24 bits con rango dinamico de 112dB, frecuencia de
muestreo de 48 kHz

Controles DSP ( presets, EQ paramétricos, delay, mute, volumen y limitador)
Autodiagnéstico del sistema: nivel de entrada, temperatura, limitador activo
Proteccion “overvoltage” (>250V-400V).

Conectiidad Ethernet

Dos altavoces de 18” de neodimio (bobina de 4”) con anillos de demodulacion
para reducir la distorsion y mejorar la respuesta transitoria

2 CARACTERISTICAS X218WFD

El recinto X218WFD es ideal para refuerzo de bajas frecuencias. Incluye amplificacion
de 5000W para los altavoces y control digital de sefial a través de DSP. Los presets
incluidos de fabrica lo convierten en un sistema facil, flexible y muy comodo de operar.

2.1 Descripcion técnica general

El X218WFD es un recinto autoamplificado con control por DSP y caja acustica bass-
reflex. Como sistema de refuerzo de graves su banda util es 25Hz-120Hz (-10dB).
Contiene amplificacion de 5000 W continuos, con proteccidon térmica, protecciéon
contra cortocircuito a la salida, limitadores de pico y RMS independientes para cada
via y proteccion contra sobre tensiones (“overvoltage”). El DSP incluye varios presets
que pueden ser seleccionados a través de la pantalla tactil trasera del recinto acustico
o via ordenador con conexidn Ethernet. La conexion del X218WF se realiza mediante
conector XLR balanceado. La conexion a red es a través de PowerCon. EI X218WF
esta construido en tablero multicapa de abedul de alta resistencia a las vibraciones y
humedad con acabado en pintura negra Polyurea de alta resistencia. La parte frontal
esta protegida por dos rejas de acero de 2mm recubiertas por tela gris
acusticamente transparente. Incluye también asas laterales y trasera para un
transporte facil y comodo.
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Fig. 3. Dimensiones externas X218WFD

3 PRESETS

El X218WFD incluyen varios presets de fabrica, utiles para varios tipos de aplicacion.
Aparte, el DSP interno puede almacenar hasta 25 presets adicionales, configurables
en funcion de los requerimientos del usuario.

3.1 Como refuerzo en el suelo para X212AFD

La X218WFD aporta una extension del ancho de banda para las bajas frecuéncias de
nuestro line array de la serie Xcellence X212AFD, bajando hasta los 25 Hz. Con ello
logramos que el sistema opere en un ancho de banda nominal de 25 Hz — 18 kHz, -
10dB.

Esta extension puede hacerse para dos puntos de cruce con el line-array: A 60 o a
80 Hz. Porfavor, tenga en cuenta que dependiendo del punto de cruce utilizado en el
subwoofer, el preset correspondiente a este debe ser seleccionado en el X212AFD.
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3.1.1 X212AFD como fuente lineal y X218WFD como refuerzo de bajas
frecuencias en suelo (limite de uso del subwoofer 60 Hz).

El X218WFD aporta una extension de bajas frecuencias hasta 25 Hz. El sistema

operara entre 25 Hz — 18 kHz, -10dB.

Modelo: X212AFD
Preset: [HPF60 FLAT] [HPF60 FLAT]

Modelo: X218WFD
Preset: [LPF60 X212]

[LPF60 X212]

> P B

El numero minimo de recintos X212AFD en configuracion de fuente lineal
es de 6. No se recomienda usar menos de 6 unidades por banda. El
numero 6ptimo de recintos por banda sera de 8-9 hacia adelante.

Coloque los subwoofers uno al lado del otro. Si no es posible, la distancia
maxima entre sus centros acusticos sera de 2.8m para una banda limite
superior de uso de 60 Hz.

ALINEAMIENTO DEL SISTEMA

La configuracion X212AFD + X218WFD sale ya de fabrica alineada.
Asegurese de afadir el delay geométrico (dependiendo de Ia
configuracion fisica usada).

Amate Audio
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3.1.2 X212AFD como fuente lineal y X218WFD como refuerzo de bajas
frecuencias en suelo (limite de uso del subwoofer 80 Hz).

El X218WFD aporta una extension de bajas frecuencias hasta 25 Hz. El sistema

operara entre 25 Hz — 18 kHz, -10dB.

0000

Modelo: X212AFD
Preset: [HPF80 FLAT] [HPF80 FLAT]

S
"
=
I
.

- 0-0llg-0-0-0
A

Modelo: X218WFD
Preset: [LPF80 X212]

[LPF80 X212]

The minimum number of cabinets to be used as a line source system is 6
cabinets. We do not recommended to use less than 6 cabinets per side.
The optimum number of cabinets per side would be from 8-9 cabinets to

up.

Place the subwoofers side by side. If not possible, the maximum distance
between two adjacent acoustic centres must be 2.1m when the upper
frequency limit of the subwoofer is at 80 Hz.

SYSTEM ALIGNMENT
The system is pre-aligned from the factory. Do not forget to add the
geometric delay depending on the configuration used.

> B B
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3.1.3 X212AFD como fuente lineal y con recintos en funcién NearField y
Longthrow y X218WF como refuerzo de bajas frecuencias en suelo
(limite de uso del subwoofer 60 Hz).

El X218WFD aporta una extension de bajas frecuencias hasta 25 Hz. El sistema

operara entre 25 Hz — 18 kHz, -10dB.

Modelo: X212AFD

[HPF60 LTHROW] I N\
Preset: [HPF60 LONGTHROW]

A

Modelo: X212AFD [HPF60 FLAT]
Preset: [HPF60 FLAT]

v A\

Modelo: X212AFD p
Preset: [HPF60 NEARFIELD] [HPF60 NFIELD] (OF

I
=
O
[]
L
I

Modelo: X218WFD
Preset: [LPF60 X212]

[LPF60 X212] &

El numero minimo de recintos X212AFD en configuracion de fuente lineal
es de 6. No se recomienda usar menos de 6 unidades por banda. El
numero 6ptimo de recintos por banda sera de 8-9 hacia adelante.

Coloque los subwoofers uno al lado del otro. Si no es posible, la distancia
A maxima entre sus centros acusticos sera de 2.8m para una banda limite

superior de uso de 60 Hz.

ALINEAMIENTO DEL SISTEMA

La configuracion X212AFD + X218WFD sale ya de fabrica alineada.

Asegurese de anadir el delay geométrico (dependiendo de Ia

configuracion fisica usada).
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3.1.4 X212AFD como fuente lineal y con recintos en funcién NearField y

Longthrow y X218WFD como refuerzo de bajas frecuencias en suelo
(limite de uso del subwoofer 80 Hz).

El X218WFD aporta una extension de bajas frecuencias hasta 25 Hz. El sistema
operara entre 25 Hz — 18 kHz, -10dB.

Modelo: X212AFD
Preset: [HPF80 LONGTHROW]

TS
[HPF80 LTHROW] I (o hizic)

()

A

Modelo: X212AFD [HPF80 FLAT]
Preset: [HPF80 FLAT]

v

Modelo: X212AFD [HPF80 NFIELD] (
Preset: [HPF80 NEARFIELD]

Modelo: X218WFD
Preset: [LPF80 X212]

[LPF80 X212] &

El numero minimo de recintos X212AFD en configuracion de fuente lineal
es de 6. No se recomienda usar menos de 6 unidades por banda. El

numero 6ptimo de recintos por banda sera de 8-9 hacia adelante.

Coloque los subwoofers uno al lado del otro. Si no es posible, la distancia
maxima entre sus centros acusticos sera de 2.1m para una banda limite

ALINEAMIENTO DEL SISTEMA

La configuracion X212AFD + X218WFD sale ya de fabrica alineada.

Asegurese de afadir el delay geométrico (dependiendo de

configuracion fisica usada).

la

10
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3.2 Como refuerzo de bajas frecuencias para la X102FD (limite de uso del
subwoofer 90 Hz).

El X218WFD aporta una extension en bajas frecuencias para el sistema Xcellence de
fuente puntual X102FD, hasta los 25 Hz. El sistema operara entre 25 Hz — 19 kHz, -
10dB.

El preset correspondiente debe ser seleccionado en la X102FD, tal y como se muestra
en el siguiente diagrama:

Modelo: X102FD
Preset:[HPF90 Flat] or
[HPF90 Longthrow]

Modelo:X218WFD
Preset:
[LPF90 X102FD]

ALINEAMIENTO DEL SISTEMA
A El sistema sale ya de fabrica alineado. Asegurese de afadir el delay
geométrico (Dependiendo de la configuracion fisica usada)

3.3 Presets de proposito general (Standard)

Estos presets pueden usarse para combinar el X218WFD con cualquier otro altavoz
o sistema line-array. Sin embargo estos presets no estan pre alineados, por lo que es
necesario alinearlos manualmente con el altavoz o sistema line-array. Hay tres tipos
de presets Standard y se definen por el corte de su filtro (Low Pass Filter). Se puede
seleccionar un LPF de 80, 90 y 100 Hz:

LPF80 Standard
LPF90 Standard
LPF100 Standard

1 Amate Audio
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3.4 Presets cardioide

El X218WF permite un funcionamiento cardioide en combinacién con tres (o multiples
de tres) unidades del mismo modelo.

El control de la directividad a bajas frecuencias es muy
importante en la reproduccién del sonido: primeramente,
se produce una reducciéon del nivel de presién sonora
detras de los subwoofers y, en consecuencia, se puede
conseguir un escenario limpio de sonido de bajas
frecuencias; en segundo lugar, en lugares cerrados, se
reduce el campo sonoro difuso y los modos de la sala se
excitan en un grado mucho mas bajo. Por lo tanto, los
=== subwoofers son menos sensibles a los modos propios
: del recinto.

Fig. 4. Patrén polar tipico de un subwoofer a 40 Hz

El rango de funcionamiento tipico de un subwoofer tradicional tiende a ser como el de
un monopolo, es decir, tiende a irradiar con la misma energia hacia todas las
direcciones. Este comportamiento implica que el control de la radiacién a bajas
frecuencias sea muy complicado porqué las longitudes de onda son muy grandes en
comparacion con el tamaro de la fuente (8,5m a 40 Hz).

Para aumentar la directividad a bajas frecuencias debemos transformar el
comportamiento omnidireccional a cardiode. Esto s6lo se puede conseguir con varias
fuentes, colocadas en una determinada posicion, a las cuales se les aplica una fase,
un filtrado y un delay determinado. Es decir, debemos conseguir reproducir dos
sefales de la misma frecuencia y similar amplitud que, cuando se encuentran en un
punto especifico del medio en el cual se propagan,
presenten una diferencia de fase de 180°
aproximadamente.

Si las fases y los delays estan bien calculados el
resultado sera un sistema en el cual habremos
cancelado la energia de la parte posterior y no la
frontal.

Esto sdlo se puede conseguir con recintos que
incorporen unidades de delay independientes para
cada caja como los recintos Amate Audio X218WF.

Fig. 5. Patrén cardioide

3.4.1 Configuracié con 3 unidades X218WFD

El X218WFD puede generar un comportamiento cardioide de una manera rapida y
comoda. En su configuracion basica se necesitan tres unidades alineadas
horizontalmente. Sélo un subwoofer es necesario para compensar la energia de las
otras dos unidades que radian frontalmente. Por lo tanto, la unidad que radia hacia
atras (hacia el escenario) debe estar colocada en el centro de la columna.
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Fig. 6. Configuracion cardioide basica para X218WFD (3 unidades)

Los presets cardioides solo deben aplicarse a los subwoofers que
radian hacia atras (escenario). Los subwoofers orientados hacia

delante (publico) deben usarse con el preset correspondiente (no

cardioide) como se muestra en la siguiente tabla:

X218WFD X218WFD Modelo de Preset de
Preset Preset Satellite/ Satellite/Array
(atras) (adelante) Array
CARDS80 LPF80 Genérico, HPF Los Subwoofers deben
STANDARD STANDARD 80 Hz alinearse en tiempo
CARD90 LPF90 Genérico, HPF Los Subwoofers deben
STANDARD STANDARD 90 Hz alinearse en tiempo
CARD100 LPF100 Genérico, Los Subwoofers
STANDAR STANDAR HPF 100 deben alinearse
D D Hz en tiempo
CARDG60 LPF60 X212AFD HPF60 FLAT
X212 X212 HPF60 NEARFIELD
HPF60
LONGTHROW
CARDG60 LPF60 X212AFD HPF60 FLAT
X212 X212 HPF60 NEARFIELD
HPF60 LONGTHROW
CARD90 LPF90 X102FD HPF90 FLAT
X102 X102FD HPF90 LONGTHROW

Fig.7. Correspondencia entre presets para aplicaciones cardioide

NOTA IMPORTANTE: Debido a la configuracién interna de los presets
cardioides, el nivel de Threshold del limitador de los subwoofers que radian
frontalmente (publico) tiene que reducirse -2 dB en conjuntos de 3 subwoofers.

13
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Fig. 8. Presets para configuracion cardioide X218WFD (3 unidades)

3.4.2 Configuracié con 6 unidades X218WFD

En su configuracién extendida se necesitan seis unidades alineadas horizontalmente.
Esta es la configuracion optima cuando se utilizen los subwoofers en combinacion con
la X212AF. Sélo dos subwoofers son necesarios para compensar la energia de las
otras cuatro unidades que radian frontalmente.

BACK (STAGED BACK (STAGED

FRONT CAUDIENCED FRONT CAUDIENCED

Fig. 9. Configuracion cardioide extendida para X218WFD (6 unidades)

NOTA IMPORTANTE: Debido a la configuracién interna de los presets
cardioides, el nivel de Threshold del limitador de los subwoofers que radian
frontalmente (publico) tiene que:

a) reducirse -5 dB en el caso de utilizar [LPF60 X212].

b) reducirse -4 dB en el caso de utilizar [LPF80 X212].
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[LPF60 X212] [CARDG60 X212] [LPF60 X212] [LPF60 X212] [CARDG0 X212] [LPF60 X212]

[THRES. -5dB] T [THRES. -5dB] [THRES. -5dB] T [THRES. -5dB]
T T

FRONT (AUDIENCED FRONT (AUDIENCED

Fig. 10. Presets para configuracion cardioide X218WFD (6 unidades) con [LPFG60
X212] y [CARDG60 X212]

[LPF80 X212] [CARDS0 X212] [LPF80 X212] [LPF80 X212] [CARD80 X212] [LPF80 X212]

[THRES. -4dB] T [THRES. -4dB]  [THRES. -4dB] [THRES. -4dB]

FRONT (AUDIENCED FRONT (AUDIENCED

Fig. 11. Presets para configuracion cardioide X218WFD (6 unidades) con [LPF80
X212] y [CARD80 X212]

Deje un espacio minimo de 60cm entre los subwoofers y las paredes para evitar que
éstas afecten a la radiacion del recinto que esta orientado hacia atras (hacia el
escenario).

Fig. 12. Rechazo de energia trasera a 40 Hz/ 50 Hz / 63 Hz

15 Amate Audio
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4 PANEL DE CONTROL Y CONEXIONES
El panel de control de la X218WFD contiene los siguientes elementos:

ACTIVE+ Advanced FIR DSP Processing

. -
Overload Protect

A\ - - POl X218WF

L L 2x 18” high performance subwoofer
Mute

amate audio

VA

Vi
XCELLENCE Ethernet Network

RJ-45 CATS STP

Designed and manufactured in D | Y
BARCELONA by Amate Audio S.L. anle: slinput

MADE IN SPAIN @Danreo

Serial
Number

Fig. 13. Panel de control y conexiones de la X218WFD

A) PANTALLA TACTIL: Muestra informacién sobre el estado del sistema: preset
actual, direccion IP, temperatura del amplificador y nivel de sefal de entrada. Permite
al usuario configurar el sistema sin necesidad de conectar un PC: direccion IP,
seleccionar Presets, Delay, Volumen, Limitador, Modo ECO activado / desactivado,
LEDs de sefial activados/desactivados, etc.

NOTA: El PIN por defecto para acceder al menu de configuracion es “1234”

B) STATUS LEDS: Indican la situacion del sistema:

e Protect: (Rojo) El amplificador detecta un error en el sistema. Si el led esta
constantemente encendido, incluso después de resetear el aparato, por favor
contacte con el servicio técnico.

e Standby: (Naranja) Este led se enciende cuando el equipo esta en modo de
bajo consumo. Este modo se puede seleccionar mediante la pantalla tactil
(ECOMode ON) o a través de una conexion con PC. Si se selecciona ECOMode
en AUTO, el sistema se pondra en standby tras 5 minutos de ausencia se sefal
de audio a la entrada. Cuando se envia sefial de nuevo, el sistema saldra
automaticamente del standby.

16 Amate Audio
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e Mute: (Rojo) El sistema estd muteado (los amplificadores no trabajan). El
sistema puede ser muteado a través de una conexion con PC o a través de la
pantalla tactil.

IMPORTANTE: Cuando el amplificador esta en MUTE, el led PROTECT se encendera
para indicar que el amplificador esta deshabilitado. Asi mismo, cuando el sistema se
recupere del modo STANDBY, el led PROTECT se encendera durante unos segundos.
Bajo estas circunstancias el led PROTECT esta indicando que el amplificador esta
deshabilitado, pero no que esta dafado (error del sistema).

C) SIGNAL LEDS: Monitorizan el estado de la sefal de audio en el equipo:

e Overload: (Rojo) La sefial de entrada excede +14dBu (4Vrms), por lo tanto se
activara el compresor de entrada. Evite que este led esté constantemente
parpadeando; de esta manera se preservara el rango dinamico de la sefal de
audio.

e Limiter: (Naranja) Alguno de los limitadores de salida esta activo. Cuando este
led parpadea, se esta alcanzando el nivel maximo de salida del equipo. Evite
que este led esté constantemente parpadeando; de esta manera se preservara
el rango dinamico de la sefial de audio.

e Input: (Verde) La sefal esta presente en la entrada. Este LED se encendera
cuando la sefal alcance -16dBu.

NOTA: Los LEDs de sefial (SIGNAL LEDS) se pueden desactivar seleccionando la
opcion “LEDs OFF” mediante el software de PC.

D) AC INPUT/OVERVOLTAGE PROTECTION: Estos leds muestran el status de la
sefal de alimentacion AC.

e POWER ON: (Azul) Cuando esté encendido, el equipo esta en marcha ON y el
nivel de la sefal AC esta dentro de los limites permitidos (200 a 260 VAC).

e >250V OVERVOLTAGE: (Rojo) Si esta activado, el voltaje AC esta fuera de
los limites permitidos por el equipo (>260VAC). El equipo no se encendera
hasta que el problema sea resuelto. Revise las conexiones y la instalacion de
alimentacion y considere que otros equipos conectados a esta linea pueden
resultar dafiados.

El panel de conexiones esta formado por las siguientes partes:

E) NETWORK: Dos conectores de 8 pines RJ45 / EtherCon® permiten la conexion a
una red Ethernet de hasta 1Gbps. La conexién puede utilizarse para control remoto via
software (DSPStudio) y entrada de sefal via Dante™ audio networking. Por favor, lea
el manual de Instalacidn rapida de DSPStudio para obtener mas informacion sobre la
conexién remota. Los dos conectores estan unidos mediante un switch interno, con lo
que se pueden utilizar indistintamente y permiten la conexion en cascada de otros
elementos.

IMPORTANTE: En caso de utilizar Dante, no se recomienda conectar en cascada mas
de 8 elementos, por motivos de latencia.
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F) BALANCED INPUT/LINK:

Conector hembra XLR-3 de seinal balanceada para sefal de entrada.

Conector macho XLR-3 para conexion en paralelo de varias cajas con la misma sefial
de entrada.

Sensibilidad nominal de entrada: +4dBu (1Vrms)
Maximo Voltaje de entrada sin compresion: +14dBu(4Vrms)
Maximo Voltaje de entrada sin clipping: +20dBu (8Vrms)

IMPORTANTE: Por favor use siempre cable de micréfono balanceado con las
siguientes conexiones:
1= Shield (Ground) 2= Live (+) 3= Return (-)

G) AC MAINS INPUT/LINK: Conexion AC via PowerCon.

e Conector azul para entrada AC.

e Conector gris para alimentar otras unidades en paralelo. Es posible linkar hasta
dos unidades, siempre que se use un cable de calidad con una seccién minima
de 3x2,5 mm?2. Si se conectan mas de dos unidades en paralelo se puede
producir una caida de voltaje en el cable produciendo una bajada de la
respuesta del sistema.

Use siempre el cable de red suministrado por el fabricante.
Nunca conecte un equipo Xcellence a una toma sin tierra y nunca use un
cable de corriente sin toma a tierra.

5 CONEXIONADO XLRINPUT ~ XLRLINK — XLR INPUT

5.1 Conexion paralelo

5.1.1 Senal de audio analégico
Conecte la senal (salida de mesa de
mezclas) a la entrada INPUT de la
primera unidad. Usar la salida LINK
(primera unidad) para transportar la
sefal a la entrada INPUT de la
segunda unidad y asi sucesivamente.
Todas las unidades en la cadena
tienen que estar encendidas.

Fig.14. Conexion en paralelo para X218WFD (senal). Se pueden linkar tres unidades
0 mas
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5.1.2 Conexién mediante red Ethernet

Los dos puertos Ethercon/RJ-45

estan internamente interconectados RIGS INPUT  RJA5 LINK - RJ45 INPUT
y ambos pueden ser usados tanto
para entrada como link de red
Ethernet. Todas las unidades
encadenadas deben estar
encendidas. El numero de unidades
permitidas en conexion en paralelo o
en cadena margarita (Daisy-chain)
depende de si la red Dante esta
siendo o no utilizada.

Cuando usamos la red Dante,
disponemos de una limtacion tedrica
de 8 cajas por limitaciones en la
latencia de procesado del audio
digital. Cuando no usamos la red
Dante, por ejemplo para el uso del
software DSPStudio®, no hay un
limite especifico para encadenar las
cajas usando la topologia en
cascada.

Fig.15. Conexidén en paralelo para X218WF (Ethernet). Maximo ocho unidades
linkadas.

5.1.3 Alimentacion eléctrica AC

Para la conexién de red en paralelo use cable con conector gris Neutrik PowerCon
NAC3FCB en un extremo y conector azul Neutrik PowerCon NAC3FCA en el otro
extremo.

No conecte en paralelo mas de dos recintos del modelo X218WFD
usando el conector AC Mains link. Nunca conecte un equipo Xcellence
a una toma sin tierra y nunca use un cable de corriente sin toma a tierra.
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6 PROTECCION “OVERVOLTAGE”

Los modelos de la serie Xcellence incorporan la exclusiva proteccion contra el sobre
voltaje de red de Amate Audio.

En la entrada de red (MAINS) un circuito electrénico compara el voltaje de entrada
con un valor referencia. Cuando la tension de entrada supera los 250 Voltios el circuito
actua, bloqueando la tensién de entrada hasta que ésta no vuelve a sus limites
correctos (230V+/- 10%).

En el momento que el LED de “Overvoltage” se enciende a rojo, la caja acustica dejara
de sonar, hasta que se reestablezcan los valores correctos de tension.
Generalmente la causa de esta anomalia suele ser la caida del neutro o la conexion
accidental del equipo a 400V. Siempre que el led rojo de “overvoltage” se active,
REVISAR la tensién de las fases eléctricas ya que otros dispositivos de su sistema
de sonido corren un alto riesgo de averia.

7 MONTAJE E INSTALACION

7.1 Montaje sobre barra

El subwoofer X218WFD incorpora en su parte superior una base M10-M20 para poder
adaptar la estructura de stacking FR-X210 (para apilar cajas modelo X210) o para
adaptar una barra con rosca de M20 (para colocar cajas tipo point source). En la parte
lateral también incorpora una rosca de M10 para adaptar la estructura FR-X212 (para
apilar cajas modelo X212AFD).
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Fig.17. Base M10-M20 en X218WFD

Fig.18. Montaje con barra en X218WFD usando base M20
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Fig.19. M10 thread on X218WFD
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7.2 Stacking con X212AFD

The FR-X212 is an optional
accessory for stacking the
X212AFD with X218WFD. See
‘FR-X212 user’'s manual” for
more information.

Fig.20. Estructura de stacking
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7.3 Stacking con X210

El FR-X210 es un accesorio opcional para apilar unidades X210 encima del subwoofer
X218WFD (consulte el manual “FR-X210” para obtener mas informacion).

Fig.23. Sistema apilado con FR-X210
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7.4 Stacking con X208

El FR-208R es un accesorio opcional para apilar unidades X208 encima del
subwoofer X218WFD (consulte el manual “FR-208R” para obtener mas informacién).

Fig. 25. Sistema apilado con FR-208R
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8 ACCESORIO REJA GRL-218WF

Las GRL-218WF son rejas opcionales para el subwoofer X218WFD. Con las GRL-
218WF podra proteger totalmente el frontal del subwoofer, incluso las zonas de
ventilacion reflex (desprotegidas en la version estandar). Consulte el manual “GRL-
218WF” para obtener mas informacion.

REFLEX
PORTS

| REFLEX
PORTS

STANDARD VERSION WITH VISIBLE PORTS OPTIONAL VERSION WITH HIDDEN PORTS

VERSIaN ESTANDAR CON PUERTOS VISIBLES VERSIAN OPCIONAL CON PUERTOS NO VISIBLES

Fig. 25. Versiones del X218WFD

9 SOLUCION DE PROBLEMAS

9.1

El sistema no se pone en marcha

e Compruebe los LEDs del Overvoltage Protection

Ningun LED encendido: Asegurese que la corriente de red esta llegando a la
toma PowerCon, y que el cable esta en buenas condiciones. Si esto es
correcto, el circuito de sobrevoltaje podria estar dafiado. Contacte con su
servicio técnico.

Led rojo (>250V) encendido. Revisar que el voltaje de la Red esté dentro de
los limites (230V+/-10%). Si esto es correcto, el circuito de sobrevoltaje podria
estar dafiado. Contacte con su servicio técnico.

Azul (Power ON): EIl circuito de sobrevoltaje funciona correctamente. Si
ninguno de los LEDs de Status se enciende, probablemente el fusible del
modulo de potencia puede estar danado. La reposicion de este fusible debe
ser realizado por personal especializado pues se encuentra en la parte interna
del médulo amplificador.

9.2 Sin sonido

e Compruebe con los indicador/es (LED de Signal Preset y Pantalla Tactil) que el
equipo esta recibiendo senal a la entrada.
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e Compruebe que los cables de seial estén en buenas condiciones y conectados en
ambos extremos.
e El nivel de salida del mezclador no debe estar al minimo.
¢ Revise que el mezclador no esté en Mute.
e Compruebe que el equipo no esta ni en MUTE ni en STANDBY (LEDs Status
apagados). Si estan encendidos, entre en el menu mediante la pantalla tactil para
desactivarlos:

- Para desactivar el Standby, ira SETUP y seleccionar STANDBY OFF.

- Para desactivar el MUTE ir a AUDIO, GAIN y pulse en el icono del altavoz.
e Compruebe que volumen (GAIN) del sistema no esta al minimo. Para ello, entrar en
el menu AUDIO mediante la pantalla tactii y seleccionar GAIN. Mueva el
potenciometro hasta la posicion de 0dB.

9.3 Senal de salida distorsionada

e El sistema esta siendo saturado con sefial de entrada muy elevada, frecuentemente
causada por el propio mezclador. Comprobar el nivel de salida o la ganancia de los
canales del mezclador.

9.4 Nivel de graves bajo

e Compruebe la polaridad de las conexiones de sefal entre el mezclador y los recintos
acusticos. Si en algun caso se ha invertido cualquier Pin (1, 2 o 3) en un extremo del
cable, provoca elevadas pérdidas de rendimiento y de calidad del sonido.

9.5 Ruidos y zumbidos

e Asegurese que todas las conexiones a las cajas auto-amplificadas estan en buenas
condiciones.

e Evite que los cables de sefial estén liados con los cables de red o cerca de
transformadores o aparatos que emitan EMI.

e Compruebe que no hay ningun regulador de intensidad de luz en el mismo circuito
AC de la caja. Conecte SIEMPRE el circuito de sonido y el de iluminacion a distintas
fases.

e Compruebe que existe una correcta conexion a tierra en la instalacién eléctrica.

9.6 PIN para pantalla tactil olvidado

e El PIN por defecto es “1234”
¢ Si se ha cambiado el PIN, pero ya no se recuerda, siga los siguientes pasos:
- Apague el equipo.
- Ponga en marcha el equipo.
- Cuando aparece en la pantalla la palabra "Inicializando", pulse en cualquier
punto de la pantalla tactil durante 5 segundos.
- EIPIN se reestablecera a su valor por defecto "1234".
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10 CARACTERISTICAS TECNICAS

X218WFD
Entrada audio analégica
Sensibilidad +2dBu
Impedancia 20kQ
Entrada audio digital (red)
Tipo Dante™ Audio Networking
Canales 1 canal @ 48kHz
Red
Tipo Fuente conmutada de entrada universal

Entrada nominal

85-265 VAC/45-65 Hz

Average current draw 9.4A
Convertidores AD/DA 24 bit/ 48 kHz
Arquitectura DSP 64 bit
Respuesta en frecuencia 25Hz-120Hz
(-10dB)

Nivel de salida maximo 141 dB
(1m/continuo)

Ampilificador (programa) 5000W

Directividad nominal (-6dB)

omnidireccional

Componentes
LF 2 x 18” woofers neodimio (bobina 4”)
Recinto
Tipo Bass-reflex
Altura 1114 mm
Anchura 751 mm
Profundidad 815 mm
Peso (neto) 99 Kg
Conectores 2 x AC PowerCon (input, link)
2 x XLR (input, link)
2x Ethercon RJ45 for Ethernet (connection/link)

Material Tablero multicapa abedul, rejas frontales hierro con

tela gris
Acabados Pintura de alta resistencia Polyurea negra mate
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A ANEXO: OPERACION DEL PANEL TACTIL

Las unidades Amate Audio X212AFD y

X218WFD cuentan con procesamiento de
sefal interno (DSP interno) ajustable ACTIVE: Advanced FIR DSP Processing
mediante su pantalla tactil. R -

Frotect

]

Las funciones descritas aqui son validas para ==
el firmware v2.0.0 y posteriores. Y

Mute

|

A.1 Pantalla principal

Al conectar el sistema se muestra una primera pantalla de carga con el logotipo de
Amate Audio, la version de firmware y la version de procesamiento. Una vez
inicializado el sistema se muestra una pantalla de bienvenida con el modelo del

altavoz y su numero de serie.

Cuando el altavoz esté preparado para operar, se muestra la pantalla principal que

consta de los siguientes elementos:

A X218WFD C
Input:
[P: 192.168.0.9
PC Link: Waiting

B P 1: HPF60 Flat . D

Temperature: 37°C

A. Modelo del altavoz
B. Estado del Sistema

o INPUT: muestra la fuente de audio seleccionada. Las opciones son:
ANALOG para entrada XLR, DANTE para la entrada de red Dante via
RJ45 y AUTO para una seleccion automatica de la fuente. En presencia

de entrada Dante, se muestra el mensaje Flow OK

IP: Muestra la direccién IP con la que se ha configurado la unidad

Link a PC: Muestra el estado de la conexion con DSP Studio. Las
opciones son: Inicializando cuando se estad configurando la IP,
Esperando si no hay conexion y Link OK cuando la conexién con DSP

Studio se ha establecido con éxito
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o P X/M_X: Preset actual cargado en el procesador del altavoz. Si se ha
cargado una memoria creada por el usuario se muestra M_
o Temperatura: Temperatura interna del amplificador
C. Indicador de bloqueo PIN: Si se ha introducido un PIN de bloqueo en los
ajustes, el candado aparecera cerrado y la unidad solicitara el PIN para poder
desbloquearse. Para desbloquear la unidad pulsar sobre el candado cerrado e
introducir el PIN
D. Indicadores de sefal: Muestra el nivel de sefial de entrada en decibelios.

A.2 Pantalla de ajustes

Al tocar en cualquier parte en la pantalla principal, accedemos al menu de ajustes:

AUDIO PRESET .

AJUSTES INFO

Cada sub-menu nos lleva a las siguientes opciones:

o AUDIO: Ajuste y configuracion general de la sefial de audio

« PRESET: Seleccion del pre ajuste. Permite guardar presets de usuario.

o |P: Configuracion del modulo ethernet para permitir la correcta comunicacion
con un ordenador y nuestro software de control DSP Studio

« AJUSTES: Ajuste y configuracion de otros parametros de la unidad

e INFO: Informacién detallada y estado del sistema

o BACK: Para regresar a la pantalla principal
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A.3 Submenu AUDIO

GANANCIA

GANANCIA: Ajuste de la reduccion de ganancia que la unidad aplicara.
Podemos modificarla mediante un fader con una resolucion de medio decibelio.
Adicionalmente disponemos de un icono en forma de altavoz que nos permite
silenciar (Mute) la unidad. El icono del altavoz muestra una X cuando la funcién
mute esta activada.

LIMITADOR: Configuracion del umbral (threshold) del limitador, indicando a la
unidad a partir de qué nivel de sefal de entrada éste actuara. Se muestra un
vumetro con la reduccion de ganancia (GR: Gain Reduction)

RETARDO: Ajuste del retardo de la sefial de entrada (Delay) que la unidad
aplicara. Podemos configurarlo tanto en metros como en milisegundos,
pulsando sobre el recuadro deseado. Automaticamente se muestra la
conversion espacial/temporal del ajuste. Disponemos de un control de
polaridad para configurarla: + indica polaridad positiva y - indica polaridad
negativa.

ECUALIZ: Este sub-menu nos permite consultar el estado de los seis filtros
disponibles. Estos filtros se aplican por encima del preset base seleccionado.
Para activar y configurar los filtros es necesario establecer una conexién de
red y utilizar nuestro software DSP Studio. Cuando un filtro esta activado,
aparece un botdn que nos permite activarlo/desactivarlo (Bypass).
GUARDAR: Acceso a la memoria interna del procesador. Nos permite guardar
toda la configuracién de audio en la memoria interna de la que dispone la
unidad. Pulsar sobre el recuadro de memoria para seleccionar una de las
disponibles. Pulsar sobre Nombre de memoria para nombrarla. Una vez
seleccionada la memoria y el nombre, pulsar sobre el botén guardar para
finalizar la escritura sobre la memoria interna.

ATRAS: Vuelta a la Pantalla de ajustes
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A.4 Submenu PRESET

Preset 1: FR Flat I

La unidad se entrega con una serie de pre ajustes de sonido (Presets) que podemos
seleccionar dentro de este submenu. Las flechas de desplazamiento nos permite
navegar entre ellos. Para aplicar el preset deseado es necesario pulsar el boton SEL.
Disponemos de un acceso directo a la memoria interna de la unidad, de forma que
podemos guardar un preset directamente desde este submenu.

A.5 Submenu IP

Direccion IP

199/ 164 009, 009

Masc.Subred

EEEn

Este submenu nos permite establecer la configuracion del modulo de Ethernet de la
unidad. La unidad no dispone de configuracion DHCP por lo que es necesaria una
configuracion de IP fija. Recomendamos aplicar los valores de la imagen para la
unidad, asi como una configuracion en el ordenador de control con la misma
Mascara de subredy IP 192.168.0.1

32 Amate Audio



X218WFD Dec 2022

A.6 Submenu AJUSTES

El submenu AJUSTES consta de dos paginas, podemos navegar entre ellas con el
boton de desplazamiento

D

MARCHA SIGUIENTE

. Seleccion de ENTRADA: Permite elegir qué sefnal de entrada se enrutara al

DSP interno. Las opciones son: ANALOG, DANTE o AUTO. En modo AUTO
la unidad seleccionara automaticamente la entrada dependiendo de la
disponibilidad. Si existe un flow de Dante, la sefial Dante se priorizara sobre la
analdgica. En caso de no existir ningun flow activo, el sistema conmuta
automaticamente a entrada analdgica.

. Modo ECO: Permite activar o desactivar la funcién de ahorro de energia. Las

opciones son: Marcha, reposo o auto.
o Marcha: El modo eco de ahorro de energia esta desactivado
o Reposo: El modo eco de ahorro de energia esta activado
o Auto: El modo eco de ahorro de energia se activa automaticamente al
cabo de tres minutos de ausencia de senal

. SWEEP: Accede al modo diagnéstico. Pulsando en el boton con forma de

altavoz se emite durante unos segundos una senal de barrido en frecuencia.

. lluminacion de la pantalla: Se pueden seleccionar tres niveles de intensidad de

iluminacién: MAX (Maximo), MED (Medio) y MIN (Minimo)

En la siguiente pagina:
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A. Seleccion de idioma: Permite seleccionar el idioma de la interfaz. Las opciones
son ESPANOL, CATALA y ENGLISH.

B. Bloqueo por PIN: Permite configurar el bloqueo de la unidad mediante un
codigo de acceso (PIN). Con el bloqueo por PIN configurado y activado, se
muestra un candado cerrado en la pantalla principal. Para desbloquear la
unidad es necesario pulsar en el candado e introducir el cédigo de desbloqueo.

A.7 Submenu INFO

Nos permite acceder a toda la informacion avanzada de la unidad, asi como al
resumen de las principales configuraciones.
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